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Bei der Kranpriifung sind zu beachten:

die "Grundsétze fir die Priifung von Kranen durch den Sachverstdndigen
bzw. Sachkundigen nach der Unfallverhiitungsvorschrift 'Krane' (VBG 9)"
(Bestell-Nr. ZH 1/27)

die Unfallverhiitungsvorschriften
(siehe Durchfiihrungsanweisungen zu § 3 der Unfallverhiitungsvorschrift

"Krane", VBG 9)
die DIN-Bléatter
die VDI-Richtlinien

die VDE-Bestimmungen

ZweckmaRigerweise - vor allem bei neuen Kranen - hat der Kranhersteller/ Lieferer
das Priifbuch zusammenzustellen. Dabei hat er mindestens die in den Vordrucken
aufgefiihrten Angaben zu machen. Im Bedarfsfall sind weitere Angaben auf
Blattern formlos aufzufiihren und in das Priifbuch einzuheften. Die fiir die jeweilige
Kranart erforderlichen Blatter des Priifbuches sind durchzunummerieren und im
Inhaltsverzeichnis anzugeben. Die nicht benétigten Vordrucke kénnen herausge-
nommen werden.

Die Vollsténdigkeit des Priifbuches (Vorhandensein aller angegebenen Blétter) ist
von jedem Sachversténdigen und Sachkundigen zu kontrollieren. Das Priifbuch ist
jeweils in entsprechender Weise zu ergénzen. Es diirfen keine angegebenen
Bléatter entfernt werden.

Formblatter fiir das Beiblatt Tragmittel (Bestell-Nr. ZH 1/29.1), fiir die Priifung nach
§ 25 der Unfallverhiitungsvorschrift "Krane" - VBG 9 (Bestell-Nr. ZH 1/29.2), fiir die
wiederkehrenden Priifungen - Ubersicht (Bestell-Nr. ZH 1/29.3) und fiir die wieder-
kehrende Priifung - Befund (Bestell-Nr. ZH 1/29.4) kénnen nachbestellt werden.
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Inhaltsverzeichnis

Das Priifbuch besteht aus:

Stammblatt

Zusatzstammblatt Laufkatze/Auslegerkran/Briickenkran/Portalkran BlattNr. =
Zusatzstammblatt Turmdrehkran BlattNr. =
Zusatzstammblatt Fahrzeugkran BlattNr. 1
Zusatzstammblatt LKW-Ladekran BlattNr. =
Zusatzstammblatt (sonstiger Kran)") Blatt Nr. =
Beiblatt fur Tragmittel (Seile, Ketten. Lasthaken) BlattNr. 2
Beiblatt flir Tragfahigkeitsangaben und Ballastierung 1) Blatt Nr. ZZ_@Lde
Beiblatt fiir Standsicherheitsnachweis von Auslegerkranen ) BlattNr. =
Nachweis der Priifung vor der ersten Inbetriecbnahme BlattNr. __ 3
Prufbericht des Sachverstandigen (Typpriifung) Blatt Nr. =
Nachweis der Priifung nach wesentlichen Anderungen BlattNr. =
Nachweis der wiederkehrenden Priifungen (Ubersicht) Blatt Nr. =
Stammblatt

Hersteller: ___ (DKRUPP MOBILKRANE GMBH

Baujahr; __1994 Typ: __KMK 2020 Fabrik-Nr.: _2020 8 045

Kran-Benennung (DIN 15001, Blatt 1) _Autokran
Kran-Verwendung (DIN 15001, Blatt 2) _Montagekran
Kraneinstufung ~ (DIN15018) H:__ 1 B: -  Héchstzul. Tragfahigkeit _20,0 t bei 2,5 m Ausladung

Bedienungsart?): mitfahrender Steuerstand / Mitgdngersteuerung / Programmsteuerung /

Der Kran mit den oben angegebenen Daten und dem TypprUfungskennzeiCm//eﬂmh

Bauart und Ausfiihrung dem vom Sachverstandigen des

am gepriiften Baumuster (vgl. Typpri
schrift "Krane" [VBG 9]).

Die am vorgenommene Werkspriifung ergab keine Beanstandungen. Das Fabrikschild

wurde mit-dem Werkspriifzeichen versehen.

Zum Priifbuch gehéren die oben ange

ntsprechend § 25 Abs. 2 der Unfallverhiitungsvor-

nen Bléatter.

/
Wilhelmshaven, 15 "'/94

(Ort, Datum) (Ort, Datum) \& !(Q J?P f( Q': 1L VRI‘\NE
C \_//Krupp//\oL ikrafie b

b
\FU)H.).. 75

(Unterschrift des verantwortlichen Werkspriifers bei typgepriiften Kranen) (Unterschrift Kranhersteller/LlefHer), 255 \ilhaly hoven

1) Vordruck ist nicht vorgesehen. Tel. (0 44 21} 294-0 Fux 2% 4 3 01 Telex 253354
2) Nichtzutreffendes streichen.
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Fabrik Nr.

2020 8 045

Beiblatt Tragmittel
(Seile, Ketten, Lasthaken)

Blatt Nr. __2

Seile und Ketten

Verwendung ')

Ausfiuhrung des
Tragmittels 2)

9 |Lange

Hersteller/
Lieferer

Bemerkungen 3)

Seil: Casar-Spezial

Drahtseilwerk

IRV N2 2V oY=

Carl Heymanns Verlag KG, Luxenburger Strae 449, 50939 Koin

—Hlachkds

Besteli-Nr. ZH 1/29.1

Nennfestigkeit der Einzeldrahte in N/mm?2.

Hubseil 12 | 120 (TYP: Starlift Saar GmbH REPE
blanker Stahldraht drehungsfrei, “43686
Kreuzschlag linksgéngig
Nennzugfestigkeit 1960 N/mm?2
rechn. Bruchkraft 144,60 kN
Real-@= 12,24 bis 12,48 mm
. Seil: Casar-Turbolift ;
Abspannseil . Drahtseilwerk ..
24 (3,30 -
Klappspitze verzinkt ge_fettet Saar GmbH 1 Stlck
drehungsfrei
Kreuzschlag, rechtsgangig
Nennzugfestigkeit 1960 N/mm? 295 >
rechn. Bruchkraft 646,2 kN G322
Lasthaken
DIN 15401 DIN 15402 DIN 82017
Schnitt V-W —T-
Kérerschlag I
i
{ﬁv «S"\ Il
Stift aus nichtrostendem Stahl E |
Hakenmaulsicherung ist der besseren
Ubersicht halber weggelassen.
Verwendung 1) Kennzeichnung ?) | y/y,*) | v,/p*) | h,*) |h/b,*) Tragfahigkeit in t Bemerkungen?)
mm bei Triebwerkgruppe
Unterflasche Einfachhaken
GSN 8, DIN 15401 |. 16t/ | Bm
UnterﬂaSChe Einfachhaken
GSN 5, DIN 15401 7,5t/ 1Bm N
7,5t ASt 52 725 L4788
Sonstige Tragmittel
1) Z.B. Hubwerk 1. 2: in Auslegerversteliwerk. 3) Z.B. Hinweis auf Lieferbescheinigung. Datum des Auf- Ablegens.
2) Hinweis auf DIN-Blatt, auRerdem bei Seilen z.B. Machart, Schlagart 4) MaRe bei Abnahme eintragen.
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2020 8 045 Priifung nach § 25_ VBG 9 Bt N3
vor der ersten Inbetriebnahme/
= . i
Die Prufung erfolgt nach "Grundséatze fur die Prifung von Kranen durch den Sachverstandigen bzw. Sachkundigen
nach der UnfallverhtGtungsvorschrift 'Krane' (VBG 9)" (ZH 1/27)

Fabrik Nr.

Vorpriifung
Die Vorpriifung entsprechend Abschnitt 5.2.1 ist durchgefuhrt. 2)

Die Vorprifung hat ergeben, daR die Gesamtanlage nach den gultigen Regeln derTechnik konstru-
iert und berechnet ist. Es liegen ausreichende Berechnungsunterlagen fir die Konstruktion und die
Standsicherheit des Kranes vor.

Die Ausfuhrungszeichnungen sind auf Einhaltung der einschldgigen Unfallverhttungsvorschrift
gepruft.

Wilhelmshaven, 151 34 (é é M&& BG-Z /[Zéc

(Ort, Datum) (Untdrschnft des ermachtigten Sa erstandlgen)

Baupriifung
Die Baupriifung entsprechend Abschnitt 5.2.2 ist durchgefthrt. 2)

Die Baupriifung hat ergeben, daR die Einzelteile bzw. die Gesamtanlage gemaR den Ausflhrungs-
zeichnungen, Schaltplédnen und Werkstoffvorschriften erstellt ist.
Die Unfallverhttungsvorschriften sind eingehalten.

Wilhelmshaven, /{b /( Qy C/ @wd(,m //L&BGZ /(ZQC

(Ort, Datum) (Urﬁi rschrift des ermachtigten Sachvers dlgen)

!
Abnahmepriifung

Die Abnahmeprifung entsprechend Abschnitt 5.2.3 ist durchgefthrt. 2)

Geprfte statische Berechnung und Gebrauchsabnahmeschein entsprechend den Bauordnungen der Lénder fur Kran-
bahnen - Stitzen - Fundamente haben bei der Abnahmepriifung vorgelegen:

jald nein [J nicht erforderlich XI

Die Prifung umfafte alle Sicherheitseinrichtungen und -maRnahmen hinsichtlich Vollstédndigkeit,
Eignung und Wirksamkeit. Weiterhin wurden die Probebelastungen gemé&R DIN 15019, Teil 2 vorge-
nommen. Die Tragféhigkeitstabellen wurden als Anlage beigefiigt.

Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

Wilhelmshaven, /{)C A4 @ </V (‘lw%u& sz AZ¢e

(Ort, Datum) efschrift des erméchtigten Sachvew%ndlgen)

Cari iHeymanns Verlag KG, Luxenburger Strafle 449, 50939 KéIn

Bestell-Nr. ZH 1/29.2

1)  Nichtzutreffendes streichen.

2) Ggf. Umfang der Priifung, ausstehende Teilpriafungen, festgestellte Méngel angeben (bei umfangreichen Beanstandungen ist hieriiber ein besonderes Protokoll anzufertigen
und unter Angabe der Blatt Nr. in das Prifbuch einzuordnen): auf jeden Fall hat zu erfolgen Beurteilung, ob der Durchfiihrung des nachsten Prifschrittes bzw. der
Inbetriebnahme des Kranes Bedenken entgegenstehen, und Entscheidung, ob eine Nachpriifung erforderlich ist.







Tragfahigkeiten

KMK 2020

Fabrik-Nr.

2020 8 045

2297 394 de



o



Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75% Anmerkungen

Z 1.1 Tragfahigkeiten nach DIN 15019.2 / 75%

Der Kran ist als Montagekran nach DIN 15018.1 und 3 (Hubklasse H1) Triebwerksgruppe
IBm nach DIN 15020.1, bzw. ISO 4301/2 Klassifikationsgruppe A1 ausgefihrt.
Temperaturbereich: +30°C bis -25°C unter Beachtung der Hinweise in der Betriebsanleitung.
Far die Planung und Durchfilhrung von Kraneinséatzen gelten nur die nachstehenden Trag-

fahigkeitstabellen.
Typenblattwerte haben keine verbindliche Gultigkeit.

Besondere Hinweise zu den Tragfahigkeitstabellen.

* Der Kranflhrer muB sich vergewissern, daB die in der-Tragfahigkeitstabelle anggebe-
nen Werte von Last und Ausladung in keinem Fall (iberschritten werden. Auch die vor-
handene Lastmomentbegrenzung entbindet ihn hiervon nicht.

* Die Lastmomentbegrenzung darf nicht als Waage benutzt werden.

= Vorgesehene Arbeitszustande mit den Codierschaltern auf der LMB einstellen.

* Die Lastmomentbegrenzung (LMB) sichert ausschlieBlich den Einhakenbetrieb ab.
Zweihakenbetrieb wird durch die Lastmomentbegrenzung nicht abgesichert.
Zweihakenbetrieb kann zur Uberlastung und Kippen des Gerétes fihren.

* Tragfahigkeit = Nutzlast + Hakenflasche + Anschlagmittel

. Seilzug 24 kN

Tragfahigkeit gilt nur far den waagerecht ausgerichteten Kran
Vor Arbeitsbeginn den Kran waagerecht ausrichten und wéhrend des Betriebes standig

uberwachen.

¥ Gewichte der Hakenflaschen Gewicht
Hakenflasche (3-rollig) 16,0t 0,25t
Hakenflasche (1-rollig) 7,5t 0,12t

Zulassige Gegengewichtszusammenstellungen:

4,0t 2,0t
2,0t
05t 15t 05t | 15t

KMK 2020 2297 394 de ZIl-1



Anmerkungen

Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

% Bei vorgebautem 3,8m Klappspitzenausleger vermindert sich die Tragféhigkeit am
Hauptausleger um 300 kg.

* Bei am Grundkorper angeklapptem 3,8m Klappspitzenausieger vermindert sich die
Tragfahigkeit am Hauptausleger wie folgt:

Aus'eger 3x teleskopiert um
Auc =ger 2x teleskopiert um
Ausleger 1x teleskopiert um
Ausleger einteleskopiert um

100 kg
100 kg
100 kg
200 kg

Achtung: Der Hauptausleger darf mit vorgebolztem Klappspitzenausleger in der Hori-

zontalen nicht teleskopiert werden, sonst Kippgefahr!

® Der Hauptausleger kann oberhalb einer Neigung von 30° aus der Horizontalen bis zu
den in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Ausladungen ohne Last austelesko-
piert werden, wenn far diesen Bereich keine Teleskopiertabellen vorhanden sind:
Das Teleskopieren wird von der LMB Uberwacht.

Tabellen - Identnummer 2 323 508

Teleskoplerung 7,0 - 20,5 m abgestiitzt 7,0 m + 11,5 m freistehend
Hauptausleger
Drehbereich 360° +- 10° nach hinten 360° +- 0° nach hinten
Gegen-| Stitzbasis Leerhaken| Ausiadung | Leerhaken|Ausladung |Leerhaken| Ausladung | Leerhaken | Ausladung
gewicht (m) max in (t) in (m) | maxin (t) in (m) |maxin (t) in(m) |maxin (t) in (m)
40t 5,70 x 5,00 1,0 16,0 1,0 19,0 1,0 7,0 1,0 10,0
2,0t 5,70 x 5,00 1,0 14,0 1,0 17,0 1,0 6,0 1,0 9,0
3,8 m Klappspitzenausleger
Teleskopierung Hauptausleger 7,0-20,5m
Drehbereich 360° +- 10° nach hinten
Neigung Klappspitzenausleger 15° 35° 15° 35°
Gegen- | Stutzbasis Leerhaken|Ausladung| Ausladung|Ausladung|Ausladung
gewicht (m) max in (t) in (m) in (m) in (m) in (m)
4,0t 5,70 x 5,00 1,0 17,0 17,0 20,0 18,0
2,0t 5,70 x 5,00 1,0 14,0 15,0 18,0 18,0
Zl-2 2 297 394 de <MK 2020



Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75% Arbeitsbereiche

Arbeitsbereich -Hauptausieger mit Klappspitzenausleger
Hakenflaschen _

Tragfahigkeit in t 16 7,5 5,0
Abstand H in m 255 24 1,6

Hbhe (m)

s 26

S 24

SN
NG AN =

"/

20

- —-14
N N\ |

| | 0
6 8 10 12 14 16 18 20 22
Ausladung (m)

Diese Arbeitsbereichkurven gelten nur im Zusammenhang mit in den Tragfahigkeitstabellen
angegebenen Ausladungen.

Die Rollenhéhen sind theoretrisch ermittelt. Die tatsachlichen Werte weichen hiervon wegen
der Durchbiegung des Auslegers, je nach Belastung, ab.

KMK 2020 2297 394 de Z1-3



Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

ZIl-4 2297 394 de KMK 2020
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Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75% Inhaltstbersicht

Z 1.2 Tragfahigkeitstabellen 2297 394
Inhaltstibersicht

2.1 Hauptausleger

2323 500 Festlangen A5,70x5,00m 360° GG 4,0t
2323510 Festlangen A5,70x 5,00 m +-10° n.h. GG 4,0t
2323 502 Zwischenlangen A 5,70 x 5,00 m 360° GG 4,0t
2323512 Zwischenlangen A 5,70 x 5,00 m +-10° n.h. GG 4,0t
2 323 504 Teleskopierlangen A5,70x 5,00 m 360° GG 4,0t
2323514 Teleskopierlangen A 5,70 x 5,00 m +-10° n.h. GG 4,0t
2 323 501 Festlangen A570x5,00m 360° GG 2,0t
2323 511 Festlangen A570x5,00m +-10° n.h. GG 2,0t
2 323 503 Zwischenlangen A5,70x 5,00 m 360° GG 2,0t
2323 513 Zwischenlangen A 5,70 x 5,00 m +-10° n.h. GG 2,0t
2 323 505 Teleskopierlangen A 5,70 x 5,00 m 360° GG 2,0t
2323 515 Teleskopierlangen A5,70x 5,00 m +-10° n.h. GG 2,0t
2 297 420 Festlangen freistehend 360° GG 4,0t
2297 423 Festlangen freistehend 0° n.h. GG 4,0t
2 297 421 Festlangen freistehend 360° GG 2,0t
2297 424 Festlangen freistehend 0° n.h. GG 2,0t
2.2 Klappspitzenausleger

2297 430 3,8m; 15° A 5,70 x 5,00 m 360° GG 4,0t
2297 440 3,8 m; 15° A570x5,00m +-10° n.h. GG 4,0t
2297 433 3,8 m; 35° A5,70x 5,00 m 360° GG 4,0t
2297 443 3,8 m; 35° A5,70x5,00m +-10° n.h. GG 4,0t
2297 431 3,8 m; 15° A 5,70 x 5,00 m 360° GG 2,0t
2297 441 3,8 m; 15° A570x5,00m +-10° n.h. GG 2,0t
2297 434 3,8 m; 35° A 5,70 x 5,00 m 360° GG 2,0t
2297 444 3,8 m; 35° A570x5,00m +-10° n.h. GG 2,0t
KMK 2020 2297 394 de Zl-5



Hauptausleger

Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2.1 Hauptausleger

2 323 500
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Statzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Festlangen inm
7.0 9,3 11,5 15 13,8 16,0 16,0 18,3 20,5
Tele | 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
Tele Il 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0
Tele Il 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0
Dreh- 360°
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
2,5 20.0
3.0 16.8 16.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.0
4.0 13.8 13.6 12.9 13.2 12.4 121 9.0 11.0 9.0
5.0 11.1 11.0 10.7 114 10.3 10.0 8.4 9.8 8.5
6.0 9.0 8.8 8.7 9.1 8.8 8.5 7.0 8.4 7.7
7.0 6.9 6.8 7.2 6.9 7.0 6.3 71 7.0
8.0 5.5 5.4 5.8 5.5 5.6 5.5 5.7 5.8
9.0 4.4 4.8 4.5 4.6 4.9 4.7 4.8
10.0 3.7 41 3.8 3.8 4.2 3.9 4.0
11.0 3.1 3.5 3.2 3.2 3.6 3.3 3.4
12.0 2.7 2.8 3.1 2.9 2.9
13.0 23 2.4 2.8 2.5 2.6
14.0 2.0 24 22 2.2
15.0 1.8 2.2 1.9 2.0
16.0 1.6 1.7
17.0 1.4 1.5
18.0 1.3
19.0 1.2
20.0 1.0
LMB Code 210
Zulassige
Wind- 6
starke
Zi-6 2 297 394 de KMK 2770



Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75% Hauptausleger

2323510
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Stitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 9,3 11,5 11,5 13,8 16,0 16,0 18,3 20,5
Tele | 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
Tele I 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0
Tele Ml 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0
Dreh- +-10° nach hinten
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
2,5 20.0
3.0 18.4 16.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.0
4.0 14.4 13.7 12:9 13.2 12.4 121 9.0 11.0 9.0
5.0 111 11.0 10.7 i 10.3 10.0 8.4 9.8 8.5
6.0 9.0 8.8 8.7 9.1 8.8 8.5 7.0 8.4 7.7
7.0 7.3 7.2 7.5 7.3 7.3 6.3 7.3 7.0
8.0 6.2 6.1 6.4 6.2 6.2 5.5 6.3 6.3
9.0 5.3 5.6 5.3 5.4 4.9 5.5 5.5
10.0 4.6 4.9 4.7 4.7 4.4 4.8 4.8
11.0 4.0 4.3 4.1 4.1 4.0 4.2 43
12.0 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8
13.0 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4
14.0 3.0 3.2 3.0 3.1
15.0 2.7 3.0 2.8 2.8
16.0 2.5 2.6
17.0 2.3 2.3
18.0 2.1
19.0 1.9
20.0 1.7
LMB Code 211
Zuléssige
Wind- 6
starke
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Hauptausieger

J

Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2 323 502
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Statzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Zwischenlangen in m
7.0-93 9.3-11.5 11.5-13.8 13.8-16.0 16.0-18.3 18.3-20.5
Tele | 0-50 50 - 100 100 100 100 100
Tele li 0 0 0-50 50 -100 100 100
Tele lli 0 0 0 0 0-50 50 - 100
Dreh- 360°
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 16.5 14.5 14.5 14.5
4.0 13.6 12.9 12.4 121 11.0 9.0
5.0 11.0 10.7 10.2 9.9 9.7 8.5
6.0 8.8 8.7 8.7 8.5 8.2 7.7
7.0 6.9 6.8 6.8 6.9 6.9 7.0
8.0 5.5 5.4 5.4 5.5 55 5.7
9.0 4.4 4.4 4.5 4.5 4.7
10.0 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9
11.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3
12.0 2.6 2.7 2.7 29
13.0 2.2 23 2.3 2.5
14.0 2.0 2.0 2.2
15.0 1.7 1.7 1.9
16.0 1.5 1.6
17.0 1.3 1.4
18.0 1.3
19.0 1.1
20.0 1.0
LMB Code 210
Zulassige
Wind- 6
starke
N Obige Tragfahigkeitswerte werden von der LMB automatisch tiberwacht.
* Der Ausleger muB vor dem Anheben der Last auf die erforderliche Ausleger - Zwischenlange
austeleskopiert werden.
Zl-8 2 297 394 de KMK 2020



Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

Hauptausleger

2323512
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Stitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Zwischenléngen in m
7.0-93 93-11.5 11.5-13.8 13.8-16.0 16.0- 18.3 18.3 - 20.5
Tele | 0-50 50 - 100 100 100 100 100
Tele li 0 0 0-50 50 -100 100 100
Tele lil 0 0 0 0 0-50 50-100
Dreh- +-10° nach hinten
bereich
Ausladung Tragféahigkeit in t
3.0 16.5 14.5 14.5 14.5
4.0 13.7 12.9 12.4 12.1 11.0 9.0
5.0 11.0 10.7 10.2 9.9° 9.7 8.5
6.0 8.8 8.7 8.7 8.5 82 7.7
7.0 7.3 7.2 7.2 7.3 7.2 7.0
8.0 6.2 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3
9.0 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5
10.0 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8
11.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2
12.0 3.6 3.6 3.6 3.8
13.0 3.2 3.2 3.2 3.4
14.0 2.9 29 3.0
15.0 2.6 2.6 2.8
16.0 2.4 25
17.0 2.1 2.3
18.0 2.0
19.0 1.8
20.0 1.6
LMB Code
Zulassige
Wind-
starke
* Obige Tragfahigkeitswerte werden von der LMB automatisch {iberwacht.

*

Der Ausleger muB vor dem Anheben der Last auf die erforderliche Ausleger - Zwischenlange
austeleskopiert werden.

KMK 2020
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Hauptauslieger

Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2 323 504
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Stiitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Teleskopieridngen in m
7.0-93 93-11.5 11.5-13.8 13.8-16.0 16.0- 18.3 18.3-20.5
Tele | 0-50 50 - 100 100 100 100 100
Tele ll 0 0 0-50 50 -100 100 100
Tele lil 0 0 0 0 0-50 50-100
Dreh- 360°
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 12.0 10.0 12.0 10.0
4.0 12.0 10.0 12.0 10.0 7.0 6.0
5.0 11.0 10.0 10.2 9.9 7.0 6.0
6.0 8.8 8.7 8.7 8.5 7.0 6.0
7.0 6.9 6.8 6.8 6.9 6.9 6.0
8.0 5.5 5.4 5.4 5.5 5.5 9.7
9.0 4.4 4.4 45 45 47
10.0 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9
11.0 3.1 3.1 3.2 3.2 33
12.0 2.6 2.7 2.7 2.9
13.0 2.2 2.3 2.3 2.5
14.0 2.0 2.0 2.2
15.0 1.7 1.7 1.9
16.0 1.5 1.6
17.0 1.3 1.4
18.0 1.3
19.0 1.1
20.0 1.0
LMB Code 210
Zulassige
Wind- 6
starke

Die Teleskopierwerte werden von der LMB nicht (iberwacht.

Die LMB muB auf den LMB-Code der entsprechenden Hauptausleger- Gegengewichtskombination
eingestellt sein.

Schmierzustand der Gleitstiicke zwischen den Teleskopteiien.

Die teleskopierbare Last wird begrenzt durch den Neigungswinkel des Auslegers und durch den

Z1-10
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Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

Hauptausleger

2323514
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Stutzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Teleskopierlangen in m
7.0-93 93-11.5 11.5-13.8 13.8-16.0 16.0-18.3 18.3-20.5
Tele | 0-50 50 - 100 " 100 100 100 100
Tete Il 0 0 0-50 50 -100 100 100
Tele il 0 0 0 0 0-50 50 - 100
Dreh- +- 10° nach hinten
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 12.0 10.0 12.0 10.0
4.0 12.0 10.0 12.0 10.0 7.0 6.0
5.0 11.0 10.0 10.2 9.9 7.0 6.0
6.0 8.8 8.7 8.7 8.5 7.0 6.0
7.0 7.3 7.2 7.2 7.3 7.0 6.0
8.0 6.2 6.1 6.1 6.2 6.2 6.0
9.0 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5
10.0 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8
11.0 4.0 4.0 4.1 41 4.2
12.0 3.6 3.6 3.6 3.8
13.0 3.2 3.2 3.2 3.4
14.0 2.9 2.9 3.0
15.0 2.6 2.6 2.8
16.0 2.4 2.5
17.0 2.1 2.3
18.0 2.0
19.0 1.8
20.0 1.6
LMB Code 211
Zuléssige
Wind- 6
starke
* Die Teleskopierwerte werden von der LMB nicht Giberwacht.

Die LMB muB auf den LMB-Code der entsprechenden Hauptausleger- Gegengewichtskombination
eingestellt sein.

* Die teleskopierbare Last wird begrenzt durch den Neigungswinkel des Auslegers und durch den
Schmierzustand der Gleitstiicke zwischen den Teleskopteilen.

KMK 2020
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Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

Hauptausleger

2 323 501
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Statzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Festldngen in m
7.0 9,3 11,5 11,5 13,8 16,0 16,0 18,3 20,5
Tele | 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 i.0
Tele i 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0
Tele Il 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0
Dreh- 360°
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
2,5 20.0
3.0 16.8 16.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.0
4.0 13.8 13.6 12.9 13.2 12.4 12.1 9.0 11.0 9.0
5.0 10.6 10.5 10.4 10.7 10.3 10.0 8.4 9.8 8.5
6.0 8.0 7.8 77 8.1 7.8 7.8 7.0 8.0 7.7
7.0 5.9 5.8 6.2 5.9 59 6.3 6.1 6.1
8.0 4.6 4.5 4.9 4.6 4.7 5.1 4.8 4.9
9.0 3.6 4.0 3.7 3.8 4.2 3.9 4.0
10.0 3.0 3.3 3.1 3.1 3.5 3.2 3.3
11.0 2.4 2.8 2.5 2.6 3.0 2.7 2.8
12.0 2.1 2.2 2.6 2.3 2.4
13.0 1.8 1.8 2.2 2.0 2.0
14.0 1.6 1.9 1.7 1 %4
15.0 1.3 1.7 1.4 1.5
16.0 1.2 1.3
17.0 1.1 1.1
18.0 1.0
19.0 0.8
20.0 0.7
LMB Code 110
Zulassige
Wind- 6
starke
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Tragiahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

Hauptausleger

2 323 511
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Stutzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 9,3 11,5 11,5 13,8 16,0 16,0 18,3 20,5
Tele | 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
Tele i 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0
Tele lll 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0
Dreh- +-10° nach hinten
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
25 20.0
3.0 18.4 16.5 14.5 14.5 14.5 145 9.0
4.0 13.8 13.6 12.9 13.2 12.4 12.1 9.0 11.0 9.0
5.0 10.6 10.5 104 10.7 10.3 10.0 8.4 9.8 8.5
6.0 8.6 8.4 8.3 8.6 8.4 8.4 7.0 8.4 7.7
7.0 7.0 6.9 7.2 7.0 7.0 6.3 7.1 7.0
8.0 5.9 5.8 6.1 5.9 5.9 5.5 6.0 6.1
2.0 5.0 5.3 5.1 5.1 4.9 5.2 5.3
10.0 4.4 4.7 4.4 4.5 4.4 4.5 4.6
11.0 3.8 4.1 39 3.9 4.0 4.0 4.1
12.0 3.3 3.4 3.7 3.5 3.6
13.0 2.8 2.9 3.3 3.0 3.1
14.0 2.5 2.9 2.6 2.7
15.0 2.1 2.5 2.3 2.3
16.0 2.0 2.0
17.0 1.7 1.8
18.0 1.6
19.0 1.4
20.0 1.3
LMB Code 111
Zuléssige
Wind- 6
starke
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Hauptausleger

Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2 323 503
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Stiitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Zwischenlangen in m
7.0-93 93-11.5 11.5-13.8 13.8-16.0 16.0 - 18.3 18.3 - 20.5
Tele | 0-50 50 -100 100 100 100 100
Tele il 0 0 0-50 50 -100 100 100
Tele Il 0 0 0 0 0-50 50 - 100
Dreh- 360°
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 16.5 14.5 14.5 14.5
4.0 13.6 12.9 12.4 121 11.0 9.0
5.0 10.5 10.4 10.2 9.9 9.7 8.5
6.0 7.8 7.7 7.7 7.8 7.8 7.7
7.0 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 6.1
8.0 4.6 4.5 4.5 4.6 4.6 4.8
9.0 3.6 3.6 3.7 3.7 3.9
10.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2
11.0 2.4 2.4 2.5 25 2.7
12.0 2.0 2.1 2.1 2.3
13.0 1.7 1.8 1.8 2.0
14.0 1.5 1.5 1.7
15.0 1.3 1.3 1.4
16.0 1.1 1.2
17.0 9 1.1
18.0 0.9
19.0 0.8
20.0 0.6
LMB Code 110
Zulassige
Wind- 6
starke
* Obige Tragfahigkeitswerte werden von der LMB automatisch tiberwacht.
N Der Ausleger muB vor dem Anheben der Last auf die erforderliche Ausleger - Zwischenlange
austeleskopiert werden.
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Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

Hauptausleger

2323513
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Stiitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Zwischenlangen in m
7.0-93 9.3-11.5 11.5-13.8 13.8-16.0 16.0-18.3 18.3-20.5
Tete | 0-50 50-100 100 100 100 100
Tele Ii 0 0 0-50 50 -100 100 100
Tele lil 0 0 0 0 0-50 50 - 100
Dreh- +- 10° nach hinten
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 16.5 14.5 14.5 14.5
4.0 13.6 12.9 12.4 121 11.0 9.0
5.0 10.5 10.4 10.2 9.9 9.7 8.5
6.0 8.4 8.3 8.3 8.4 8.2 T
7.0 7.0 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0
8.0 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 6.0
9.0 5.0 5.0 5.1 5.1 52
10.0 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5
11.0 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0
12.0 3.2 3.3 3.3 3.5
13.0 2.7 2.8 2.8 3.0
14.0 2.4 2.4 2.6
15.0 2.1 2.1 2.3
16.0 1.8 2.0
17.0 1.6 1.7
18.0 1.5
19.0 1.3
20.0 1.2
LMB Code 111
Zuléssige
Wind- 6
starke
& Obige Tragféhigkeitswerte werden von der LMB automatisch iiberwacht.
* Der Ausleger muB3 vor dem Anheben der Last auf die erforderliche Ausleger - Zwischenlange
austeleskopiert werden.
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Hauptausleger

)

Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2 323 505
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Statzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Teleskopieridngen in m
7.0-9.3 93-11.5 11.5-13.8 13.8-16.0 16.0-18.3 183-20.5
Tele | 0-50 50 - 100 100 100 100 10C
Tele i 0 0 0-50 50 -100 100 10C
Tele I 0 0 0 0 0-50 50 - 100
Dreh- 360°
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 12.0 10.0 12.0 10.0
4.0 12.0 10.0 12.0 10.0 7.0 6.0
5.0 10.5 10.0 10.2 9.9 7.0 6.0
6.0 7.8 &g 7.7 7.8 7.0 6.0
7.0 5.9 5.8 5.8 59 5.9 6.0
8.0 4.6 4.5 4.5 4.6 4.6 4.8
9.0 3.6 3.6 3.7 3.7 3.9
10.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2
11.0 2.4 2.4 2.5 2.5 2.7
12.0 2.0 2.1 2.1 23
13.0 1.7 1.8 1.8 2.0
14.0 1.5 1.5 1.7
15.0 1.3 1.3 1.4
16.0 1.1 1.2
17.0 0.9 11
18.0 0.9
19.0 0.8
20.0 0.6
LMB Code 110
Zulassige
Wind- 6
starke
* Die Teleskopierwerte werden von der LMB nicht Giberwacht.

Die LMB muB auf den LMB-Code der entsprechenden Hauptausleger- Gegengewichtskombination
eingestelit sein.

* Die teleskopierbare Last wird begrenzt durch den Neigungswinkel des Auslegers und durch den
Schmierzustand der Gleitstiicke zwischen den Teleskopteiien.

Zl-16
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Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

Hauptausleger

2 323 515
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Stitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Teleskopierldngen in m
7.0-93 93-11.5 11.5-13.8 13.8-16.0 16.0- 18.3 18.3-20.5
Tele | 0-50 50 - 100 100 100 100 100
Tele |l 0 0 0-50 50 -100 100 100
Tele Il 0 0 0 0 0-50 50- 100
Dreh- +- 10° nach hinten
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 12.0 10.0 12.0 10.0
4.0 12.0 10.0 12.0 10.0 7.0 6.0
5.0 10.5 10.0 10.2 9.9° 7.0 6.0
6.0 8.4 8.3 8.3 8.4 7.0 6.0
7.0 7.0 6.9 6.9 7.0 7.0 6.0
8.0 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 6.0
9.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2
10.0 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5
11.0 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0
12.0 3.2 3.3 3.3 3.5
13.0 2.7 2.8 2.8 3.0
14.0 2.4 2.4 2.6
15.0 2.1 2.1 2.3
16.0 1.8 2.0
17.0 1.6 1.7
18.0 1.5
19.0 1.3
20.0 1.2
LMB Code 111
Zuléssige
Wind- 6
starke
* Die Teleskopierwerte werden von der LMB nicht (iberwacht.

Die LMB muB auf den LMB-Code der entsprechenden Hauptausleger- Gegengewichtskombination
eingestellt sein.

* Die teleskopierbare Last wird begrenzt durch den Neigungswinkel des Auslegers und durch den
Schmierzustand der Gleitstiicke zwischen den Teleskopteilen.

KMK 2020
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Hauptausleger

Tragféhigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2 297 420
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(freistehend)
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 11.5
Dreh- 360°
bereich
Tele | 0.0 0.0
Tele ll 0.0 1.0
Tele il 0.0 0.0
Ausladung Tragfahigkeit in t
2,5 6.0 6.0
3.0 5.3 5.3
4.0 3.9 3.9
5.0 29 2.9
6.0 22 22
7.0 1.7
8.0 1.1
9.0 0.8
LMB Code 215
Zulassige 6
Windstarke

rreistenende Kranarbeit

Teleskopteile eingeschoben oder Teleskopteil Il volistandig austeleskopiert

Achsfederung blockiert

Bei freistehenden Kranarbeiten sollten die Abstitztrager entsprechend den Platzverhéltnissen und die
Abstitzzylinder bis kurz tiber den Boden ausgefahren sein.

£ Reifendruck min.: 10,0 bar

Das Verfahren von Lasten ist nur unter zusatzlichen Bedingungen erlaubt:

* Ausleger nach hinten gedreht

* Tragféhigkeitstabelle “freistehend 360° oder 0° nach hinten"

* Last verzurit

* Fahrgeschwindigkeit: Schrittempo
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Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

Hauptausleger

2 297 423
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(freistehend)
Hauptausleger - Festldngen in m
7.0 11.5
Dreh- 0° nach hinten
bereich
Tele | 0.0 0.0
Tele ll 0.0 1.0
Tele I 0.0 0.0
Ausladung Tragfahigkeit in t
25 6.0 6.0
3.0 6.0 6.0
4.0 6.0 6.0
5.0 6.0 5.5
6.0 45 4.5
7.0 3.6
8.0 3.0
9.0 25
10.0 2.1
LMB Code 216
Zulassige 6
Windstarke

Freistehende Kranarbeit

Teleskopteile eingeschoben oder Teleskopteil Il vollstiandig austeleskopiert
Achsfederung blockiert

Bei freistehenden Kranarbeiten sollten die Abstiitztrager entsprechend den Platzverhiltnissen und die
Abstitzzylinder bis kurz tiber den Boden ausgefahren sein.

* Reifendruck min.: 10,0 bar

Das Verfahren von Lasten ist nur unter zusatzlichen Bedingungen erlaubt:

* Ausleger nach hinten gedreht
* Tragfahigkeitstabelle “freistehend 360° oder 0° nach hinten®
* Last verzurrt
* Fahrgeschwindigkeit: Schrittempo
KMK 2020 2 297 394 de Z1-19



Hauptausleger Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2 297 421
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(freistehend)
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 11.5
Dreh- 360°
bereich
Tele | 0.0 0.0
Tele Il 0.0 1.0
Tele lll 0.0 0.0
Ausladung Tragfahigkeit in t
2,5 6.0 6.0
3.0 5.3 . 53
4.0 3.8 3.5
5.0 2.5 2.4
6.0 1.8 1.6
7.0 1.0
LMB Code 115
Zulassige 6
Windstarke

Freistehende Kranarbeit

Teleskopteile eingeschoben oder Teleskopteil Il volistandig austeleskopiert
Achsfederung blockiert
Bei freistehenden Kranarbeiten soliten die Absttitztrager entsprechend den Platzverhéltnissen und die
Abstitzzylinder bis kurz Giber den Boden ausgefahren sein.
* Reifendruck min.: 10,0 bar

Das Verfahren von Lasten ist nur unter zusatzlichen Bedingungen erlaubt:

Ausleger nach hinten gedreht

Tragfahigkeitstabelle “freistehend 360° oder 0° nach hinten"
Last verzurrt

Fahrgeschwindigkeit: Schrittempo

* % * *
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Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

Hauptausleger

2297 424
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(freistehend)
Hauptausleger - Festldngen in m
7.0 11.5
Dreh- 0° nach hinten
bereich
Tele | 0.0 0.0
Tele ll 0.0 1.0
Tele lll 0.0 0.0
Ausladung Tragfahigkeit in t
2,5 6.0 6.0
3.0 6.0 6.0
4.0 6.0 6.0
5.0 6.0 5.0
6.0 4.5 4.0
7.0 3.3
8.0 2.6
9.0 2.1
10.0 1.7
LMB Code 116
Zulassige 6
Windstarke
Freistehende Kranarbeit
= Teleskopteile eingeschoben oder Teleskopteil Il volistandig austeleskopiert
Achsfederung blockiert
* Bei freistehenden Kranarbeiten soliten die Abstiitztrager entsprechend den Platzverhaltnissen und die

Abstitzzylinder bis kurz tber den Boden ausgefahren sein.

* Reifendruck min.: 10,0 bar

Das Verfahren von Lasten ist nur unter zusatzlichen Bedingungen erlaubt:

% Ausleger nach hinten gedreht
* Tragfahigkeitstabelle “freistehend 360° oder 0° nach hinten"
* Last verzurrt
* Fahrgeschwindigkeit: Schrittempo
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Klappspitzenausleger

Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

; 2.2 Klappspitzenausleger

2 297 430
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Stitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Klappspitzenlange 3,8 m
Klappspitzenneigung 15°
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 11.5 16.0 20.5
Tele | 0.0 1.0 1.0 1.0
Tele li 0.0 0.0 1.0 1.0
Tele llI 0.0 0.0 0.0 1.0
Dreh- o
bereich s
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 4.5
4.0 4.0 4.5
5.0 3.5 4.1 4.4
6.0 3.0 3.6 4.0 4.0
7.0 2.7 3.3 3.7 3.8
8.0 2.4 3.0 3.4 3.6
9.0 2.2 2.8 3.2 3.4
10.0 2.1 25 3.0 3.2
11.0 2.4 2.8 3.0
12.0 2.2 2.6 2:9
13.0 2.2 2.4 2.7
14.0 2.1 2.3 2.4
15.0 2.0 2.1
16.0 1.8 1.9
17.0 1.6 1.7
18.0 1.4 1.5
19.0 1.3
20.0 1.2
21.0 11
22.0 9
LMB Code 220
Zulassige
Wind- 5
starke
Hinweis: In der Zustandsanzeige der LMB wird die Lénge des Klappspitzenausiegers mit 4 m angegeben.
Z1-22 2 297 394 de KMK 120



Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75% Klappspitzenausleger
2 297 440
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Statzbasis 5,70 x 5,00 m)
Klappspitzenlange 3,8 m
Klappspitzenneigung 15°
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 11.5 16.0 20.5
Tele | 0.0 1.0 1.0 1.0
Tele Il 0.0 0.0 1.0 1.0
Tele lll 0.0 0.0 0.0 1.0
Dreh- R .
barsich 0° nach hinten
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 4.5
4.0 4.0 45
5.0 3.5 4.1 4.4
6.0 3.0 3.6 4.0 4.0
7.0 oLy 3.3 3.7 3.8
8.0 2.4 3.0 3.4 3.6
9.0 2.2 2.8 3.2 3.4
10.0 2.1 2.5 3.0 3.2
11.0 2.4 2.8 3.0
12.0 2.2 2.6 29
13.0 22 2.4 2.7
14.0 2.1 23 25
15.0 2.2 24
16.0 2.2 2.4
17.0 21 2.3
18.0 2.0 2.2
19.0 20
20.0 1.8
21.0 1.7
22.0 15
LMB Code 221
Zulassige
Wind- 5
starke
Hinweis: In der Zustandsanzeige der LMB wird die Lange des Klappspitzenauslegers mit 4 m angegeben.

KMK 2020

2297 394 de
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Klappspitzenausleger Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%
2297 433
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Statzbasis 5,70 x 5,00 m)
Klappspitzenlange 3,8 m
Klappspitzenneigung 35°
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 115 16.0 20.5
Tele | 0.0 1.0 1.0 1.0
Tele li 0.0 0.0 1.0 1.0
Tele lil 0.0 0.0 0.0 1.0
Dreh- o
bereich 60
Ausladung Tragfahigkeit in t
4.0 29
5.0 2.7 2.8 2.8
6.0 2.4 2.6 2.7 2.7
7.0 2.2 25 2.6 2.6
8.0 2.1 2.3 2.5 25
8.0 2.2 2.4 2.5
10.0 2.1 2.3 2.4
11.0 2.1 22 2.3
12.0 2.2 2.2
13.0 2.1 2.2
14.0 2.1 2.1
15.0 2.1
16.0 1.9
17.0 1.7
18.0 1.5
LMB Code 230
Zulassige
Wind- 5
starke
Hinweis: In der Zustandsanzeige der LMB wird die Lange des Klappspitzenauslegers mit 4 m angegeben.

Z1-24 2297 "%4 de KMK 2020



Tragféhlgkeltstabe"en naCh DIN 1501 9.2 / 75% Klappspitzenaus'eger

2 297 443
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Stutzbasis 5,70 x 5,00 m)
Klappspitzenlange 3,8 m
Klappspitzenneigung 35°
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 11.5 16.0 20.5
Tele | 0.0 1.0 1.0 1.0
Tele li 0.0 0.0 1.0 1.0
Tele lil 0.0 0.0 0.0 1.0
Dreh- 5 :
bereich 0° nach hinten
Ausladung Tragfahigkeit in t
4.0 29
5.0 2.7 2.8 2.8
6.0 2.4 2.6 2.7 2.7
7.0 2.2 2.5 2.6 2.6
8.0 2.1 2.3 25 2.5
9.0 2.2 2.4 2.5
10.0 2.1 2.3 2.4
11.0 2.1 22 2.3
12.0 2.2 2.2
13.0 2.1 2.2
14.0 2.1 24
15.0 2.1
16.0 2:1
17.0 21
18.0 2.0
LMB Code 231
Zulassige
Wind- 5
starke
Hinweis: In der Zustandsanzeige der LMB wird die Lange des Klappspitzenauslegers mit 4 m angegeben.

KMK 2020 2 297 394 de Z1-25



Klappspitzenausieger Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2 297 431
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Stutzbasis 5,70 x 5,00 m)
Klappspitzeniange 3,8 m
Klappspitzenneigung 15°
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 11.5 16.0 20.5
Tele | 0.0 1.0 1.0 1.0
Tele Il 0.0 0.0 1.0 1.0
Tele lil 0.0 0.0 0.0 1.0
Dreh- "
bereich 200
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 4.5
4.0 4.0 4.5
5.0 3.5 4.1 44
6.0 3.0 3.6 4.0 4.0
7.0 2.7 3.3 3.7 3.8
8.0 2.4 3.0 3.4 3.6
9.0 2.2 2.8 3.2 3.4
10.0 2.1 2.5 3.0 3.2
11.0 2.4 2.8 3.0
12.0 2.2 2.5 2.6
13.0 2.1 2.1 2.2
14.0 1.8 1.8 1.9
15.0 1.6 1.7
16.0 1.4 1.5
17.0 1.2 1.3
18.0 1.0 1.1
19.0 1.0
20.0 0.9
21.0 0.8
22.0 0.7
LMB Code 120
Zulassige
Wind- 5
starke
Hinweis: In der Zustandsanzeige der LMB wird die Lange des Klappspitzenauslegers mit 4 m angegeben.

Z1-26 2 297 394 ds KMK 2079



2 297 441
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Stitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Klappspitzeniange 3,8 m
Klappspitzenneigung 15°
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 11.5 16.0 20.5
Tele | 0.0 1.0 1.0 1.0
Tele i 0.0 0.0 1.0 1.0
Tele lil 0.0 0.0 0.0 1.0
Dreh- 5 ;
bersich 0° nach hinten
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 4.5
4.0 4.0 4.5
5.0 3.5 4.1 4.4
6.0 3.0 3.6 4.0 4.0
7.0 2.7 3.3 3.7 3.8
8.0 2.4 3.0 3.4 3.6
9.0 2.2 2.8 3.2 3.4
10.0 21 2.5 3.0 3.2
11.0 2.4 2.8 3.0
12.0 2.2 2.6 29
13.0 2.2 2.4 2.7
14.0 2.1 2.3 2.5
15.0 22 24
16.0 21 2.2
17.0 1.9 2.0
18.0 7 1.8
19.0 1.6
20.0 1.4
21.0 1.3
22.0 1.1
LMB Code i21
Zuléssige
Wind- 5
starke
Hinweis: In der Zustandsanzeige der LMB wird die Lange des Klappspitzenauslegers mit 4 m angegeben.

KMK 2020

2297 394 de

Z1-27



Klappspitzenausleger Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2297 434
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Statzbasis 5,70 x 5,00 m)
Klappspitzenlange 3,8 m
Klappspitzenneigung 35°
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 11.5 160 20.5
Tele | 0.0 1.0 1.0 1.0
Tele Il 0.0 0.0 1.0 1.0
Tele il 0.0 0.0 0.0 1.0
Dreh- o
bereich 960
Ausladung Tragfahigkeit in t
4.0 29
5.0 2.7 2.8 2.8
6.0 2.4 2.6 2.7 2.7
7.0 2.2 2.5 2.6 2.6
8.0 2.1 2.3 25 25
9.0 2.2 2.4 2.5
10.0 2.1 2.3 2.4
11.0 2.1 2.2 23
12.0 22 2.2
13.0 2.1 2.2
14.0 1.9 2.0
15.0 1.7
16.0 1:2
17.0 1.3
18.0 12
LMB Code 130
Zulassige
Wind- 5
starke
Hinweis: In der Zustandsanzeige der LMB wird die Lange des Klappspitzenauslegers mit 4 m angegeben.
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Trag.ahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75% Klappspitzenausleger

2297 444
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Stitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Klappspitzenlange 3,8 m
Klappspitzenneigung 35°
Hauptausleger - Festldngen in m
7.0 11.5 16.0 20.5
Tele | 0.0 1.0 1.0 1.0
Tele i 0.0 0.0 1.0 1.0
Tele Ili 0.0 0.0 0.0 1.0
Dreh- N ]
bereich 0° nach hinten
Ausladung Tragfahigkeit in t
4.0 29
5.0 27 2.8 2.8
6.0 2.4 2.6 2.7 2.7
7.0 2.2 2.5 2.6 2.6
8.0 2.1 2.3 2.5 25
9.0 2.2 2.4 2.5
10.0 2.1 2.3 2.4
11.0 2.1 2.2 2.3
12.0 2.2 22
13.0 2.1 2.2
14.0 2.1 2.1
15.0 2.1
16.0 2.1
17.0 2.0
18.0 1.8
LMB Code i31
Zuléssige
Wind- 5
starke
Hinweis: In der Zustandsanzeige der LMB wird die Lange des Klappspitzenauslegers mit 4 m angegeben.

KMK 2020 2297 394 de Z1-29
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Fabrik Nr. 212280 804§

Wiederkehrende Priifungen nach §26 VBG 9

Die Prifung erfolgt nach ,,Grundsatze fur die Prafung von Kranen durch den Sachverstandigen bzw. Sachkundigen
nach der Unfallverhitungsvorschrift Krane' (VBG 9)“ (ZH 1/27)

YU

Blatt Nr.

Bemerkungen

Name und Firma des Prifers P

[ 5 ¢
; '/‘/‘ L  é
Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist et [
durchgefuhrt.
Es sind — k/einé‘) — Maéngel festgestellt worden — siehe / “ / \75

Prifungsbefind’) Blatt Nr.__~7

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — 59*”6
)

- Méngel(%stgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’

)
Blatt Nr. Tt

P

(Datum Untersch}»ift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — k,ea/ Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund') Blatt Nr. 1

7

/

Vs
LS ¢/

C2.P7 44

(Datum’Unterst?«ift)

Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefihrt.

Es sind — W) — Mange), festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefiihrt.

Es sind — kem/ — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr. <

(9]
LL-91. 2000\ ®©

Fel 035578

60 m/. Fax T2

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keine') — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr. Gé

(Datum Unterschrift) \(
' aezu‘* /

Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keipra') — Mangel tgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

/é‘(ﬂ/z 5’2

(Datum’Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keine') — Méngellf estellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

LA 03

(Datum’Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — ksie!) — Mangel festgestellt worden — siehe
Prufungsbefund') Blatt Nr.

A t, 09

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keimel) — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

LA OS

(Datum’Unterschrift)

1) Nichtzutreffendes streichen.







Fabrik Nr.

/ vys” Wiederkehrende Priifungen nach §26 VBG 9

Blatt Nr.

Die Prufung erfolgt nach ,Grundsétze fur die Prifung von Kranen durch den Sachverstandigen bzw. Sachkundigen
nach der Unfallverhitungsvorschrift \Krane' (VBG 9)“ (ZH 1/27)

Bemerkungen

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keinel) — Mangel fesgtgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr. dfi

231 Ot

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — ketme!) — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.ﬂ

A 4200 o /épr'(‘ lzp. ’[‘/

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist

durchgefihrt. !f"}" - QVF'/‘ b ess(- /1

Es sind — keine?)

- Mangel/e estellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

O%WhW(b?Cr e':zanu' 2r

'Christopn t MOochsSeh=i.
Dipl. Ing. SicherharSy seni
von der Berutsg@n

Sgencrhart

(Datum/UmEE&‘WLgKf/v ST - 7 v4012 /

Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keine') — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keine') — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keine') — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keine') — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Priufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefihrt.

Es sind — keine') — Mangel festgestellt worden — siehe
Priufungsbefund') Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefihrt.

Es sind — keine') — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuihrt.

Es sind — keine') — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum Unterschrift)

Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger StraBe 449, 5000 Koln 41

Bestell-Nr. ZH 1/29.3
Nachdruck verboten

1) Nichtzutreffendes streichen.
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Wiederkehrende Priifungen nach § 26 DGUV Vorschrift 52 (BGV D6) und |
Betriebsichv.

Fabrik Nr. 2020 8 041 KRuefP WP 2020 Blatt Nr. 01

Die Prifung erfolgt nach "Grundsatze fir die Prifung von Kranen durch den Sachverstandigen bzw.

Sachkg_ndlgen nach DGUV Vorschrift 52 (BGV D6) und Betrsichv.”

R R 5 K W LT 2T

A B A R N T S R T T U S

Bemerkungen

Name und F|rma des Prufers

ey v

Die wiederkehrende Priifung entsprechend Abschnitt 5.4
ist durchgefihrt.

Es sind - keine' ) - Méngel festgestellt worden - siehe
Priifungsbefund”) Blatt Nr.

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4
ist durchgef[]hrt.

Es sind - keine' ) Méngel festgestellt worden - siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Priifung entsprechend Abschnitt 5.4
ist durchgefihrt.

Es sind - keme) - Méngel festgestellt worden - siehe
Prufungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)
Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4
ist durchgeftihrt.
Es sind - keine’ ) - Mangel festgestellt worden - siehe
Prufungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)
Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4
ist durchgefiihrt.
Es sind - keine' ) - Méangel festgestellt worden - siehe
Prufungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)
Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4
ist durchgefiihrt.
Es sind - keine' ) - Méngel festgestellt worden - siehe
Prufungsbefund”) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4
ist durchgefuhrt.

Es sind - keine' ) - Méngel festgestellt worden - siehe
Prifungsbefund”) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4
ist durchgefuhrt.

Es sind - keme) - Méngel festgestellt worden - siehe
Priifungsbefund”) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Nichtzutreffendes streichen.
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